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Zwarte Bicomponent akoe PET plaat 12 mm

Hoogwaardige
HPL afwerking (EN438)
of echt houtfineer.

MATERIAALOPBOUW

R 2,8 mm

13,2 mm

Toplaag  Hoogwaardige HPL afwerking (EN438) [gevoegrechtkant)
of echt houtfineer. 3030x640x£14 mm (HPL)
Kern Zwarte Bicomponent akoe PET plaat 12 mm 3030x592x+14 mm (fineer]

Tegenlaag Backing HPL afwerking (EN438)

of backing fineer
GEWICHT 4,3 kg/m?
PERFORATIE

Type Gs b: front verticale groeven van 2,8 mm dam
13,2 mm in combinatie met absorberende zwarte Bico

PET akoe kern
Dam/groef: 13,2/2,8 mm

(euroklasse brandreac

OPTIES

Ronde (gebogen) wand
toepassing

TECHNISCHE FICHE

type Gsb

nd-plafond

. +14mm

ad4304939

STANDAARD AFMETINGEN VOLLE PLAAT

Kern PET akoe plaat 12 mm, 2400 gr/m?

tie kern B-s1-d0)

radius > 0,30m : Gs b Flex
soft PET core: einddikte 14mm



type Gsb wand-plafond I

f(Hz) o, 120
TESTOPSTELLING 100 930
125 0,55 1,00 — [ —
IN LABO: 160 058 1 " N
200 0,84 2 s
TOTALE OPBOUW 250 0.94 e
315 097 £
c
WANDEN 8
400 0.98 E 060 )
500 0,99 H
84 mm 630 094 2 y
T 040
800 0.95 s /
1000 0,94 @a
1250 0,94
0,20
1600 0.94
2000 0,95
2500 0,96 0,00
100 125 250 500 1000 2000 4000 5000
3150 0,99 f (Hz)
4000 0,98
5000 0,92
f(Hz) ap Totale dikte | % perfo aw f(Hz) Sound class NRC SAA
125 0,45
: A 095 095
250 090 84 mm 0,95
500 0,95 Mont Geplaatst op houten kader dikte 70 mm, gevuld met 50 mm minerale wol
1000 0,95 ontage met een densiteit van 40 kg/m3
2000 0,95
4000 0,95 Waarden volgens test nagalmkamer EN IS0 354:2003 - EN IS0 11654:1997
f(Hz) o, 120
TESTOPSTELLING 100 009
125 0,16 1,00
I R
IN LABO: 160 0,18 //___ \\
200 0,30 = s
TOTALE OPBOUW 250 042 5
315 0,54 £
WANDEN s
400 0,68 2 060
500 0,79 5
34 mm 630 0,87 £
T 040
800 092 5
1000 0,95 )
1250 0,96 020
7
1600 0,98 A
2000 0,96
2500 0,98 0,00
100 125 250 500 1000 2000 4000 5000
3150 0,99 f (Hz)
4000 0,98
5000 0,91
f(Hz) ap Totale dikte | % perfo aw f(Hz) Sound class NRC SAA
125 0,15
. D 0.80 078
250 040 34 mm 0,70
500 0.80
1000 0.95 Montage Geplaatst op houten kader dikte 20 mm, gevuld met 20 mm PRIMAWOOL van 22,5 kg/m?
2000 0,95
4000 0,95 Waarden volgens test nagalmkamer EN [SO 354:2003 - EN IS0 11654:1997
f(Hz) a, 1.20
TESTOPSTELLING 1o 003
125 0,02 1.00
IN LABO: 160 0,01 /__\\
200 0,03 2 s / N
PRODUCT DIRECT g?g ggg s
GEPLAATST TEGEN K
400 014 Z 060
WAND/PLAFOND 500 0,22 5
630 0,29 a
®
T 040
800 0,42 5
1000 0,54 a
1250 0.70 |
0,20
1600 0,81 L~
2000 0,92 | L
2500 0,99 0,00
100 125 250 500 1000 2000 4000 5000
3150 0,99 f(Hz)
4000 0,91
5000 0,82
f(Hz) ap Totale dikte | % perfo aw f(Hz) Sound class NRC SAA
125 0,00
' E 0,40 0,43
250 005 14 mm 0,25
500 0,20
1000 0,55 Montage Montage akoe panelen rechtstreeks tegen wand/plafond zonder plenum
2000 0,90
4000 0,90 Waarden volgens test nagalmkamer EN ISO 354:2003 - EN IS0 11654:1997




I (ype Gs b wand-plafond

montage gegroefd / volle plaat

Bevestiging op enkelvoudig houten regelwerk (bij voorkeur
horizontaal geplaatst] Regels van 60x40 mm voor Rotswol
vulling en 45x22mm voor Primawool. Tussenafstand van
maximum 600mm is aanbevolen. Of bevestiging op dubbel
regelwerk met primair verticaal en secundair horizontale
regels. Bevestiging gebeurt met stiften/nagels van type
Triplacoustics slagvaste zwarte kop RAL9005 in de groeven
van het paneel doormiddel van een Triplacoustics montage
pistool.

Types Gsb en Gsw kunnen ook nog bevestigd worden door
verlijming achteraan of via zwarte schroef voorzijde.
Verlijming kan met een MS polymeer lijmkit. Eerst wordt

op achterzijde een primer aangebracht en daarna MS
polymeer lijm.Via voorzijde kan ook montage gebeuren met
zwarte schroeven in geval bv. plafondbevestiging verzekerde
bevestiging vereist is.

In de openingen van het regelwerk dient een
geluidsabsorberend materiaal (bvb rotswol of Primawool)
geplaatst te worden. De 4 zijden van de plaat dienen bij voorkeur
ondersteund te zijn door het regelwerk. Bij impactgevoelige
zones raden wij aan om langse aansluitingen van 2 platen op een
achterliggende gemeenschappelijke regel te monteren Langse
aansluitingen van 2 platen worden tegen elkaar gemonteerd op
een gemeenschappelijke achterliggende regel.

=<
PRIMAWOOL® 20 mm

ROTSWOL 50 mm

hoh 640 mm

Kopse aansluitingen van 2 panelen worden gemonteerd -
op een gemeenschappelijke achterliggende regel met een
tussenliggende voegvan 2a 3 mm.

We raden aan om te werken met een speling van minstens
1 mm per lopende meter om mogelijke uitzettingen toe te
laten; en dit over de totale hoogte en/of breedte van de wand.

CLS/SLS
b
Plafondlatten

Op aanvraag kan u specifieke montage voorschriften en
certificaten ontvangen voor: wanden waar verhoogde impact - E—
waarschijnlijk is (sportzalen, fuifzalen, ..]) volgens norm
ETAG 003 & EN 13964,

WAND of MUUR
Triplacoustics® panelen

— Uitlatting
horizontaal TESTOPSTELLING IN LABO:

TOTALE OPBOUW WANDEN

88/90 mm

Triplacoustics® TOTALE OPBOUW WANDEN
panelen 38/40 mm

""" PRIMAWOOL®
of ROTSWOL




type Gsb wand-plafond I

afwerkingen

HPL Fineer _DECOSPAN

Hoge druk laminaten HPL bestaande uit in Onze akoestische panelen zijn ook verkrijgbaar
fenolhars geimpregneerd kraftpapier, afgewerkt met een toplaag in echt houtfineer naar keuze
met een in melaminehars geimpregneerde (eik kwartier of eik dosse, notelaar, berk, es-
decoratieve toplaag, in speciale persen doorn, beuk ...J. De panelen worden standaard
vervaardigd, waar onder hoge druk (Mpa = door ons afgewerkt dmuv. kleurloos UV besten-
90 kg/cm?] en bij hoge temperatuur (150°C) de dige vernis, matte vernis of kleurolie.

polycondensatie van de harsen plaatsvindt. Al
deze toplagen zijn geproduceerd conform de
Europese norm EN 438 I/I1.

De volledige technische gegevens van HPL
platen, mogelijke kleuren en structuren

(meer dan 500 unikleuren en houtdecoren op
voorraad) zijn bij ons op aanvraag verkrijgbaar
of via de website www.triplacoustics.com.

STOCK HPL 2 BRANDS :

ABET LAMINATI NPFLEIDERER o o
: Shinnoki®

Shinnoki biedt een ruime keuze aan stevige

en kwaliteitsvolle gefineerde panelen voor
architecten en meubelmakers om stijlvolle en
onderscheidende interieurs te ontwerpen en te
creéren. Anders dan reguliere gefineerde panelen
zijn Shinnoki-producten kant-en-klaar voor
gebruik en even gemakkelijk om te verwerken als
een melamineplaat maar met dezelfde unieke look
en feel die typisch is voor echt houtfineer.

Digitale bedrukking

Door digitale opdruk op een HPL laminaat
onderlaag kunnen we uw beeld drukken op
onze akoestische panelen. De bedrukking
wordt uitgevoerd met een 4-kleurendruk.

Lak

De gegroefde panelen kunnen indien gewenst
voorzien worden van een RAL of NCS kleur in
satijnlak. Dit wordt volledig in-house gedaan in
Enkel verticale toepassing, wegens beperkte onze fabriek. [De kwaliteit van de lak in de groef
krasbestendigheid. (Max 0.5N] is minder dekkend dan op de toplaag).

Variatie in tekening en kleur is inherent aan een natuurproduct als fineer en uniformiteit kan niet gegarandeerd worden.
Triplaco kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor kleur of houttekening afwijking.
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hoek + plint afwerkingen

Hoekoplossingen

Wandaansluitingen

Vloeraansluitingen

Plafond LED-Lijn

Primawool of rotswol
Triplacoustics paneel
X constructie hout
‘. muur
alu profiel beschikbaar
bij vakhandel

7 decoratief vol plaatmateriaal
of massief hout

ledlijn

N

*Verplichte plint positie bij gebruik van type F of Ds

5



type Gsb wand-plafond I

legpatronen

Voor platen of schroten zijn verschillende montage patronen mogelijk. Op onderstaande
tekeningen geven we u enkele voorbeelden van patronen met verwerking in schroten.

Primawool®

Omschrijving Eigenschappen

> Lage densiteit absorber > 100% recycleerbaar PET

> 100% polyestervezel > Reukloos

> 1-zijdig drumvlies: wit > Geen uitstoot van VOC's (A+ level

> Kleur polyestervezel: wit > Vocht- en rotbestendig

> Toepassingen: wandbekleding en plafonds > Niet irriterend voor huid en ogen
en Baffle vulling > Euro brandklasse B-s2-d0

Fysische eigenschappen

Densiteit 1SO 9073-1 450 gr/m?
Dikte EO (zonder belasting) SO 9073-2 22 mm [(gemeten zonder verpakking]
Dikte E1 (belasting van 50g/50cm?) 21 mm (gemeten zonder verpakking]
Dikte E10 (belasting van 500g/50cm?) 13 mm [gemeten zonder verpakking)
Ontvlambaarheid FMVSS 302 <100 mm/min (zelfdovend)
Afmetingen rol (lengte / breedte / toleranties breedte) 30lm /600 mm/-0+2cm
Pak 36 m? (2 aparte rollen van 30 lm)
Akoestische eigenschappen Montage PRIMAWOOL®
Absorptiecoéfficiéent bepaald door het meten van Montage tussen verticaal of
een staal PRIMAWOOL® in de alpha cabine. horizontaal lattenwerk.
14 =
% 1? )—_.//‘——o—_.—x/.— / ]
% o5 / Houten regelwerk —— =
: - // PRIMAWOOL® /H =
g 0.4 = % -
02 Triplacoustics® panelen = |
0 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300 8000 / Z
030 040 053 066 093 041 Fr:ijomm”(;zl 06 051 21 81 m 24 /
’ /
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specials

Akoe Schuifdeuren en kastfronten

Triplacoustics kan voor u akoestisch absorberende recht ophangende
schuifwanden produceren op maat. Deze worden opgebouwd uit beide
zijden een TYPE Db, Dr, Dw, I, M, N en in de kern een vol randkader met
absorptie vulling in Primawool.

Dikte +/- 60 mm

Bekledingspanelen voor binnendeuren (non Akoe)

Voor bekleding van een binnendeurblad, kunnen wij u “valse” akoestische
panelen bezorgen. Zodoende blijft de esthetiek behouden binnen het
project. Deze panelen [ aangeleverd in volle plaat afmeting) kan je

verlijmen op een bestaand binnendeurblad.
Opdikking +/- 11 mm

Ronde (gebogen) wanden-plafonds

Onze akoestische panelen en planchetten kunnen geplaatst
worden in verschillende uitvoeringen op een gebogen catalogus
achterstructuur. EELE
Welke producten en welke radiussen mogelijk zijn e
kan je vinden op pag 76 en 77 van onze catalogus.

Akoest-object

Binnen een ruimte kan het ook een oplossing zijn om akoestische baffles te
plaatsen, dit als losse wand - of plafondelementen.

Deze baffles kunnen door u op maat gemaakt worden uit al onze types.

Akoest-lambris

Alle wanden/ plafonds zijn verkrijgbaar in lambris op aanvraag
> Perforatie doorgaand 0% (geen absorberende werking)

> Op zwarte volle kern

Kan ook als hoekoplossing gebruikt worden.

Akoest-box-type

Op aanvraag kunnen (al dan niet kleur gecodrdineerde) kaders in fineer,
HPL of massief op verschillende dieptes en breedtes geleverd worden.
Gemonteerd of los.
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viltplaten

Specifiek aan Bicoustics range is dat de kern bestaat uit een zwarte stijve
akoestische PET plaat die voor meer dan 50% bestaat uit Postconsumer
gerecycleerd PET vezels.

Deze bicomponent vezels (zachte smelt mantel met harde lange vezelkern),
worden in warme pers tot stijve akoestische platen verperst van 3050 x
1300mm x £ 12 mm.

Deze platen zijn licht, stijf en absorberen zeer goed invallende
geluidsmoleculen en zijn dan ook zeer geschikt als kernmateriaal van onze
akoestische panelen. Deze platen hebben een brandreactie klasse B-s1-d0.
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TYPE NAAM TOPLAAG FORMAAT ALPHAW ALPHAW ALPHAW
70 mm 20 mm
(+mm) frame frame PAGINA
] IN CATALOGUS
50 mm 20 mm eDIlr;aCttst
Rockwool | Primawool | 9P
tegen
wand- wand- wand-
plafond plafond plafond

Gsb Brede dam HPL 3030 x 640 x +14 0,95 0,70 0,25 zie pag. 86
||| || fineer 3030x 592 x £14
0,95 095 0,80 0,78 0,40" 0,43
Gsw Wijde dam HPL 3030 x 640 x £14 0,85 0,80 0,35 zie pag. 88
‘ fineer 3030x 576 x £14
0,90° 095 0,80 0,78 0,55 0,53
MICRO/NANO
Ms Micro HPL 3030 x 630 x +14 1,00 0,70 0,25 zie pag. 92
fineer 3030x 600 x +14
0,95 095 0.80* 0,79 0,40" 0,43
Nano HPL 3030x 630 x +14 0,95 0,70 0,30 zie pag. %4
fineer 3030x 600 x +14
0,95° 094 0.80° 0,79 0,40 0,44
LATTEN
Ls HPL 3030 x 624 x +22 0,95 0,80 0,35 zie pag. 98
m fineer
095° 093°*| 080" 080|055 0,56
Lsm Eik-Rubberwood | 3030 x 637 x +30 0,95 0,80 0,40 zie pag. 100
/fﬂ/ﬂT massief FJ
090 092 0,80° 0,81 0,60° 0,59
VMONO
Vo 3030 x 640 x £16 0,95 0,70 0,30 zie pag. 104
095 093|075 074 | 040" 0,40
Vo ral RAL/NCS 3030 x 640 x £16 0,95 0,70 0,30 zie pag. 106
*
0,95 0,93 0,75 0,75 0,40 0,40"

* NRC

Kk QA N
SAA

[Noise Reduction Coéfficiént): rekenkundig gemiddelde v/d gemeten
geluidsabsorptiecoéfficiént alphas bij de frequenties 250, 500, 1000 en 2000 Hz.

[Sound Absorption Average): rekenkundig gemiddelde v/d gemeten
geluidsabsorptiecoéfficiént alphas bij de frequenties van 200 tot en met 2500 Hz.
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opslag en verhandeling
van afgewerkte panelen

De akoestische panelen/schroten kunnen zowel verticaal als horizontaal geplaatst worden.
Geadviseerd wordt de te plaatsen panelen 48 uur voor installatie in de ruimte waarin ze geplaatst
worden te leggen ter conditionering. De akoestische panelen zijn om reden van hun samenstelling
en opbouw uitsluitend bestemd voor gebruik in geconditioneerde ruimtes met een relatieve
luchtvochtigheid tussen 45% en 55% en bij een temperatuur tussen 14 en 30°C. Grote temperatuurs-
en vochtigheidsverschillen tussen voorkant en plenum zijn niet toegestaan.

Vlakke stockage met grotere dekplaat _%

Voorzichtige verhandeling (slappe plaat)

Dekplaat met een grotere afmeting ------- L1
dan de Triplacoustics® panelen. %

tripla
coustics PRINTY s LOQR. Bla o

YOUR SILENT PARTNER

Triplacoustics is a TRIPLACO brand
Generaal Deprezstraat 2, 8530 Harelbeke - Belgié
T+3256226217 | F+3256229815 | infoetriplacoustics.be | www.triplacoustics.be



